
Artikelnummer 25081xx 25082xx 25083xx 25084xx 25085xx

Leistung 50W 100W 150W 200W 300W

LED-Driver / Trafo

Anschl. Spannung

Power Factor >0.9

Ansteuerung

Überspannungsschutz 6kV line-line, 6kV line-line, 10kV line-earth

Lichtstrom 7500lm 15000lm 22500lm 30000lm 45000lm

Effizienz 

Lichtfarbe / CCT

CRI

Abstrahlwinkel

Blendungsfaktor

LED-Flutlichtstrahler High-Power mit 150lm / W Abmessungen 267x228x55mm 314x269x61mm 360x301x67mm 398x343x70mm 470x406x80mm

Hohe Lichteffizienz mit minimaler Leistungsaufnahme Nettogewicht 1,8kg 2,8kg 3,9kg 5,3kg 8,1kg

Modernes Design in High-Tech Optik Verpackungsmaße 320x110x265mm 390x115x315mm 430x120x345mm 470x125x385mm 545x135x450mm

Hohe Stabilität und exzellente Wärmeableitung Montage

 Beschaffenheit

Farbe

Schutzklasse/-art

Keine Wasseransammlung dank neuem Design Betriebstemperatur

Symmetrische und Asymmetrische Abstrahlwinkel Lagertemperatur

Sehr lange Lebensdauer 65.000h / L80/B10 Lebensdauer

Garantie

Industrie- und Logistikhallen sowie Objekt-Beleuchtung

DONE (CC) oder SOSEN (CC)

Key Features

Beschreibung

Lebensdauer und Garantie

65.000h  (L80/B10)

5 Jahre

Anwendung: Innen- und Außenbereiche, Produktions-, 

Optional: 1-10V dimmbar / DALI dimmbar / Sensor

Elektrische Angaben

LED-Flutlichtstrahler "Flat Gen2"  

AC 220-240V,  50/60 Hz

>0.95

Optische Angaben

5.000K (dw) optional: 3.000K (ww) / 4.000K (nw) / 6.000K (cw)

Ra70 (Ra80 optional)

50° x 120°

150lm / W

-40°C bis +80°C

k.A.

schwarz, pulverbeschichtet

IP66 / IK08

 

Montagebügel

Maße und Beschaffenheit

Aluminiumlegierung / optische Linse aus Polycarbonat

-30°C bis +50°C


