
Elektrische Angaben
Artikelnummer 22083-120-t 22083-145-t 22083-170-t 22083-224-t 22083-300-t  

Leistung 7W 9W 12W 18W 24W

LED-Driver / Trafo

Anschl. Spannung

Power Factor

Ansteuerung

Zubehör

 

Optische Angaben
Lichtstrom max. 770lm max. 990lm max. 1320lm max. 1980lm max. 2640lm  

Effizienz 

Lichtfarbe / CCT stufenlos einstellbar (2.700K - 5.700K)  

CRI RA>80

Abstrahlwinkel

Blendungsfaktor

Modernes, sehr flaches LED-Downlight

mit 2835SMD LED-Chips Maße und Beschaffenheit
Externer, flimmerfreier LED-Driver inklusive Abmessungen Ø120x21mm Ø145x21mm Ø170x21mm Ø224x21mm Ø300x21mm

Ansteuerung über TUYA Smart Deckenausschnitt Ø108-113mm Ø127-133mm Ø157-162mm Ø205-212mm Ø282-288mm

Verschiedene Lichtszenen zuweisbar Nettogewicht 0,2 kg 0,24 kg 0,29 kg 0,42 kg 0,71 kg

 Montage Einbau

 Beschaffenheit Aluminiumdruckguß (Rahmen), PS (Diffusor) + PMMA (LGP)

Farbe weiß 

Schutzklasse/-art IP20   

Aluminiumdruckgußgehäuse zur besseren Wärmeableitung

und LGP aus PMMA Lebensdauer und Garantie
Lichtfarben und Helligkeit über TUYA stufenlos einstellbar Betriebstemperatur -20°C bis +45°C

Hohe Lebensdauer mit 40.000 Stunden Lagertemperatur -20°C bis +65°C

 Lebensdauer 40.000h 

Anwendung: in Büros, Einzelhandel, Schulen, Hotels,  Garantie 5 Jahre

Treppen, Empfänge, Flure, Rezeptionen, Wohnbereiche,..

 

 

 

LED-Downlight "SMART round"

Key Features

bis zu 110lm / W

Beschreibung

120°

TUYA Smart

>0.9

AC 200-240V,  50/60 Hz  

extern, flimmerfrei

k.A.


