
Artikelnummer 23216C3 23127C3 23128C3

Leistung 6W/9W/12W 9W/12W/15W 12W/15W/18W 18W/20W/25W 25W/30W/35W

LED-Driver / Trafo

Anschl. Spannung

Power Factor

Ansteuerung

Zubehör

 

Lichtstrom 960/1440/1920lm 1440/1920/2400lm 1920/2440/2880lm 2880/3200/4000lm 4000/4800/5600lm

Effizienz 

Lichtfarbe / CCT

CRI

Abstrahlwinkel

Blendungsfaktor

Abmessungen Ø26x588mm Ø26x892mm Ø26x1198mm

Nettogewicht 268 gr 424 gr 516 gr 596 gr 600 gr

Verpackungseinheit

LED-Leuchtröhre mit sehr hoher Leuchtkraft und niedrigem Montage

Verbrauch, hohe Lumenzahl gepaart mit höchster Beschaffenheit

Energieeffizienz Farbe

Schutzklasse/-art

 

 

High-Brightness LED-Chips SMD2835 mit 160lm / W Betriebstemperatur

Sehr hohe Lichteffizienz, optional: drehbare Endkappen Lagertemperatur  

Hohe Lebensdauer: 50.000 Stunden Lebensdauer  

Aluminiumschale für hohe Stabilität und Wärmeableitung Garantie

Opale Polycarbonatabdeckung

Leistung und Lichtfarbe über DIP-Schalter einstellbar

 

Anwendung: universeller Einsatz und problemloser Einbau

 

Key Features

Beschreibung

 

 

nicht dimmbar

>0.9

AC 100-240V,  50/60 Hz 

Ra>80

140°

k.A.

Aluminiumschale (A6063), Polycarbonat Abdeckung

Retrofit

Lebensdauer und Garantie

weiß

IP20

-20°C bis +50°C 

-40°C bis +80°C

50.000h (L80)

5 Jahre

LED-Leuchtröhre T8 LED Tube Light  

3.000K (ww) / 4.500K (nw) / 6.000K (cw) über DIP-Schalter einstellbar

Elektrische Angaben

25 Stück

Optische Angaben

Maße und Beschaffenheit

integriert, inkl. LED-Starter

160lm / W

Ø26x1498mm


