
Artikelnummer 23206c3-20W 23206c3-50W 23206c3-60W

Leistung 12W / 15W / 18W / 20W 30W / 35W / 40W / 50W 35W / 45W / 55W / 60W

LED-Driver / Trafo

Anschl. Spannung

Power Factor

Ansteuerung

Zubehör

Lichtstrom max. 2500lm max. 6200lm max. 7500lm

Effizienz 

Lichtfarbe / CCT

CRI

Abstrahlwinkel

Blendungsfaktor

LED-Langfeldleuchte "TRP-3" mit Plug-in-Design Abmessungen 680x124x86mm 1280x124x86mm 1580x124x86mm

Hohe Leuchtdichte und gleichmäßige Ausleuchtung Nettogewicht 1,03 kg 1,88 kg 2,28 kg

mit optimaler Blendungsbegrenzung Verpackungseinheit 8 Stück

Sehr hohe Lichteffizienz und Lebensdauer  Montage

Beschaffenheit

 Farbe

 Schutzklasse/-art

SMD LED-Chips mit 120lm / W

LED-Driver integriert und flimmerfrei Betriebstemperatur

Lichtfarbe und Leistung über DIP-Schalter einstellbar Lagertemperatur

Schutzart IP65 / IK08 Lebensdauer

Wasserdichter Stecker Garantie

 

Anwendung: in Produktions- Industrie-, Logistik- und Lagerhallen,

Tiefgaragen, Feuchträume, Werkstätten, Tunnel, 

Bus- und Bahnstationen, Messehallen, Supermärkte, 

Einkaufszentren- und Ladenpassagen

 

 

   

   

 

  

 

Optional: Microwave Sensor / Emergency-Kit

Polycarbonat

hellgrau

IP65 / IK08

50.000h (L80)

5 Jahre

Optische Angaben

Ra>80

120°

k.A.

-20°C bis +65°C

Key Features

3.000K (ww) / 4.000K (nw) / 5.700K (cw) über DIP-Schalter einstellbar

6 Stück

LED-Langfeldleuchte "TRP-3"

-10°C bis +45°C

Elektrische Angaben

>0.9

AC 220-240V, 50/60 Hz

integriert, flimmerfrei

 

Maße und BeschaffenheitBeschreibung

Lebensdauer und Garantie

Seilabhängung oder direkt an die Decke

120lm / W


