
Artikelnummer 40005xx 40005xxs 40006xx 40006xxs 40007C3 40008C3 40009C3

Leistung 18W 18W 25W 25W 18W 25W 30W

LED-Driver / Trafo

Anschl. Spannung

Power Factor

Ansteuerung ohne Sensor mit Sensor ohne Sensor mit Sensor

Zubehör

Lichtstrom max. 1900lm max. 2600lm max. 3090lm

Effizienz 

Lichtfarbe / CCT

CRI

Abstrahlwinkel

Blendungsfaktor

LED- Wand- und Deckenleuchte für Innen- und Abmessungen Ø400x52mm

Außenbereiche Nettogewicht 1,4 kg

Hohe Energieeffizienz mit geringem Wartungsauswand Verpackungseinheit

 Montage

 Beschaffenheit

Farbe

Schutzklasse/-art

Modernes, schlankes Design - nur 40mm hoch

Schnelle und einfache Montage

Hohe Lebensdauer mit 50.000 Stunden Betriebstemperatur

Lichtfarben: warmweiß, naturweiß oder kaltweiß Lagertemperatur

schlagfeste Polycarbonatabdeckung Lebensdauer

Mit oder ohne Bewegungssensor Garantie

 

Anwendung: in Hotels, Pflegeheime, Krankenhäuser,

Tiefgaragen, Büros, Sozialräume, Werkstätten, Flure,

Wohnräume, Ladenpassagen, Treppenhäuser, Bad,  

Keller, Garagen- vielseitig und universell einsetzbar.

Maße und Beschaffenheit

k.A.

120°

RA>80

IP54

weiß

Aluminiumgehäuse, schlagfeste Polycarbonatabdeckung

Wand- / Deckenmontage

10 Stück

5 Jahre

50.000h (L80)

-40°C bis +80°C

-20°C bis +45°C

Lebensdauer und Garantie

max. 1900lm max. 2600lm

optional: Notstromfunktion, (40005nw_E, 40006nw-E)

Einzelbatterie NI-MH 2400mA/h, 3h, 4V

LED-Wand- / Deckenleuchte "SENSO"/"3-Color"/"Emergency" 

Elektrische Angaben

Beschreibung

3.000K (ww) / 4.000K (nw) / 6.000K (cw) 3-CCT Lichtfarbe einstellbar

bis zu 105lm / W

Optische Angaben

ohne Sensor

>0.90

Key Features

AC 200-240V,  50/60 Hz 

integriert, flimmerfrei

Ø300x40mm

0,8 kg


